
AKM
Ir=0.8In –   1.0In

Ir

Ii=5.0In – 10.0In

Ir=10In

Ir=5In

Ii

AKM Kompaktni prekidač AKM,  
sa podesivim TM otpuštanjem 

Tehnički podaci

Tip

Ir - Opseg struje za termičko okidanje AKM1,-2,-3,-4 0,8-1 (×In)
Ii - Opseg struje za magnetno okidanje AKM1,-2,-3,-4 5-10 (×In)

Icu (kAeff) AC 400 V
AKM1, AKM2 36
AKM3, AKM4 50

Ics (kAeff) AC 400 V
AKM1, AKM2 25
AKM3, AKM4 35

sc/h
ON-OFF-ON...

  Učestalost uklapanja
AKM1,-2 120
AKM3,-4 60

 Mehanički vek trajanja
AKM1,-2 7000
AKM3,-4 4000

 Električni vek trajanja
AKM1,-2 1000
AKM3,-4 1000

m
 
Masa (kg)

AKM1 1,50
AKM2 1,92
AKM3 5,00

AKM4 5,25

-  Opseg struje 20-630 A
-  Podesivo termalno i kratkospojno okidanje
-  Visoka prekidna sposobnost kratkog spoja
-  Motorni i ručni pogoni
-  Pomoćni kontakti i jedinice za indikaciju 

kvara
-  Okidači, bakarni konektori
-  Ergonomski dizajn

Detaljnije podaci i uputstva
možete pronaći u našoj web 

prodavnici!

Karakteristika okidanja

Nazivna pogonska 
struja

Podešavanje 
opsega struje

L × W × H 
(mm)

AKM1-20 20 A 16 -20 A 155×90×106.5

AKM1-32 32 A 25,6 -32 A 155×90×106.5

AKM1-40 40 A 32 -40 A 155×90×106.5

AKM1-63 63 A 50,4 - 63 A 155×90×106.5

AKM1-80 80 A 64 - 80 A 155×90×106.5

AKM1-125 125 A 100 -125 A 155×90×106.5

AKM1-160 160 A 128 -160 A 155×90×106.5

AKM2-180 180 A 144 -180 A 165×105×116

AKM2-250 250 A 200 - 250 A 165×105×116

AKM3-400 400 A 320 - 400 A 257×140×155

AKM4-630 630 A 504 - 630 A 257×140×155

Detaljnije informacije kod naših komercijalista!

24300 Bačka Topola, Moravska 26  •  Telefon: 024-712-503
www.traconelectric.com  •  tracon@tracon.co.rs



AKM1TM AKM1-..
AKM2TM AKM2-..
AKM3TM AKM3-..
AKM4TM AKM4-..

Cu

AKM1MD230 AKM1-..
AKM1MD400 AKM1-..
AKM2MD230 AKM2-..
AKM2MD400 AKM2-..
AKM34MD230 AKM3,-4-..

AKM34MD400 AKM3,-4-..

AKM1HD AKM1
AKM2HD AKM2
AKM34HD AKM3-AKM4

Funkcija

AKM1AX1 Pomoćni kontakt 
AKM1AX2 Pomoćni kontakt 
AKM2AX1 Pomoćni kontakt 
AKM2AX2 Pomoćni kontakt 
AKM34AX1 Pomoćni kontakt 
AKM34AX2 Pomoćni kontakt 

Funkcija

AKM1AL Kontakt signala greške
AKM2AL Kontakt signala greške
AKM34AL Kontakt signala greške
AKM1AXAL Kontakt signala greške i pomoćni kontakt
AKM2AXAL Kontakt signala greške i pomoćni kontakt
AKM34AXAL Kontakt signala greške i pomoćni kontakt

Funkcija

AKM1SHT230 Okidač radne struje
AKM1SHT400 Okidač radne struje
AKM1SHT24DC Okidač radne struje
AKM2SHT230 Okidač radne struje
AKM2SHT400 Okidač radne struje
AKM2SHT24DC Okidač radne struje

Funkcija

AKM34SHT230 Okidač radne struje
AKM34SHT400 Okidač radne struje
AKM34SHT24DC Okidač radne struje
AKM1UVR Okidač zbog opadanja napona
AKM2UVR Okidač zbog opadanja napona
AKM34UVR Okidač zbog opadanja napona

Moduli pomoćnih kontakata i signala greške

Okidači (Radne struje (šant), Zbog opadanja napona)

Ručno izvršni mehanizmi  
(pokretači)

Električni izvršni mehanizmi 
(pokretači)

Bakarni priključni elementi (za veće prečnike kablova)

Pomoću  električnih  izvršnih  mehanizama  tipa  AKM...-MD je omo-
gućeno isključenje i uključenje na licu mesta  ili  daljinski  (posredno),  
komandovano  tasterima.  Električni izvršni mehanizmi se sastoje od 
pogonskog dela,  dopunjenog  sa  ručkom  za  ručnu  komandu. 

Ručni izvršni mehanizmi tipa 
KM....-HM služe za ručno koman-
dovanje prekidačima i kroz vrata, 
koji se otvaraju. Ručni pokretač 
sastoji od pogonskog dela, mon-
tiranog na prekidač, od pogonske 
osovine, koja signalizira položaje 
„ON” i „OFF”. Ručka se može za-
bravljivati u oba položaja. U uklju-
čenom stanju prekidača (ON)  ručka  izvan vrata je automatski zabrav-
ljena, zbog čega se vrata ne mogu otvarati.

Detaljnije informacije kod naših komercijalista!
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