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Ta L × W × H 
(mm)

0 °C ... +40 °C 45×45×12
0 °C ... +40 °C 45×45×12
0 °C ... +40 °C 46×46×24
0 °C ... +40 °C 45×42×12

Ta L × W × H 
(mm)

-10 °C ... +40 °C 80×80×45
-10 °C ... +40 °C 82×104×72
0 °C ... +55 °C 55×53×34
0 °C ... +40 °C 45×40×13

REPLELE0 200 W
REPLELE1 350 W
REPLALE2 8 A
AMPLALE2 8 A

DMSENR01 –
DMSENR03 –
EMMIN001 –
MIPLAR01 400 W

Detaljnije informacije kod preprodavaca

24300 Bačka Topola, Moravska ul. 26.  •  Telefon: (+381-24)712-503    
www.traconelectric.com  •  tracon@tracon.co.rs

Broj tastera

Triac LED ∞ (ne svetleće )
Triac LED ∞ (3 komada svetleća)

Jednobojna LED traka ∞ (ne svetleće )
Jednobojna LED traka –

Moduli za regulaciju jačine svetlosti za  
ugradnju u montažnu kutiju

Bežični komandni moduli za strujne krugove rasvete

Pomoću modula za regulaciju jačine svetlosti jednostavno se rešava komandovanje sijalica za dimovanje (sa slabljenjem svetlosti), LED traka i sve-
tiljkli jednim tasterom. Moduli se ugrađuju iza tastera u montažnu kutiju. Uklop i isklop se vrši kratkim pritiskom na taster a regulacija kontinualnim 
pritiskom na taster. Paralelnim vezivanjem tastera regulacija jačine svetlosti hodnika je omogućena sa više mesta. Primenom svetlećih tastera 
nepoželjne puzajuće struje se mogu odstraniti upotrebom kompenzatora ACDM003. 

Preporučena komanda za LED trake je isključivo može regulisati jednobojne trake napona 12-48 V DC. Pomoću pojačivača signala se može povećati 
dužina seta traka. 

Sistem se sastoji od jednog ili više modula davača. Davač može biti modul montiran iza senzora kretanja ili tastera. Radni signal davača dospeva 
do prijemnika na frekvenciji radio emisija (868,4 MHz) koji komanduje sa svetiljkom(-kama) u režimu releja ili tajmera.  

Karakter komande Karakteristično

Senzor kretanja (sa baterijom) 3-100 lx, 360°
Senzor kretanja (sa baterijom) 3-100 lx, 180°

Davački modul –
Prijemni modul 30 s – 10 min

Detaljne listće podataka možete naći 
u našoj  web robnoj kući i  
u našoj aplikaciji!   POJAVIO SE!POJAVIO SE! Detaljne listće podataka možete naći 
u našoj  web robnoj kući i 
u našoj aplikaciji! 
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Ta L × W × H 
(mm)

0 °C ... +40 °C 90×60×17,5
0 °C ... +40 °C 90×61×87,5
0 °C ... +55 °C 90×65×35
0 °C ... +40 °C 90×61×87,5

REEL1LE1 350 W
REEL5LE3 1000 W
REEL2LE2 20 A
REEL5002 16 A

Detaljnije informacije kod preprodavaca

24300 Bačka Topola, Moravska ul. 26.  •  Telefon: (+381-24)712-503    
www.traconelectric.com  •  tracon@tracon.co.rs

Kompenzator 

Regulacioni moduli jačine svetla sa  
montažom na šine DIN

Primenom svetlećih tastera nepoželjne puzajuće struje se mogu odstraniti upotrebom kompenzatora ACDM003.

Ovi moduli su izvedeni za ugradnju u montažnu kutiju. Takođe je upravljanje s njima se vrši tasterima, čiji veći gabarit povlači sa sobom veću  
opteretljivost.

Broj tastera

Triac LED ∞ (3 komada svetleća)
Triac / 0-10 V LED ∞ (ne svetleće)

Jednobojna LED traka ∞ (ne svetleće)
0-10 V LED (max. 250 mA) ∞ (ne svetleće)

Detaljne listće podataka možete naći 
u našoj  web robnoj kući i  
u našoj aplikaciji!   POJAVIO SE!POJAVIO SE! Detaljne listće podataka možete naći 
u našoj  web robnoj kući i 
u našoj aplikaciji! 


