
Pmax L × W × H 
(mm)

LSLBB3W 3,2 W 400 lm 4.000 K 3,7 V / 2 Ah Li-ion 2,3 Wp 212 × 140 × 110
LSLBW3W 3,2 W 400 lm 4.000 K 3,7 V / 2 Ah Li-ion 2,3 Wp 212 × 140 × 110
LSLBB7W 6,8 W 800 lm 4.000 K 3,7 V / 4 Ah Li-ion 4,4 Wp 270 × 221 × 110
LSLBW7W 6,8 W 800 lm 4.000 K 3,7 V / 4 Ah Li-ion 4,4 Wp 270 × 221 × 110
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solarna zidna svetiljka  
sa senzorom kretanja

Režim „C“: 
Kada padne mrak i reflektor detek-
tuje pokret automatski se uključuje 
sa 100% osvetljenosti, onda reflek-
tor se isključuje, ako za 30 sekundi 
ne detektuje pokret.

Režim „B“: 
kada padne mrak i reflektor detek-
tuje pokret  automatski se uključuje 
sa 100% osvetljenosti, i prebacuje 
se na 3% osvetljenosti, ako za 20 
sekundi ne detektuje pokret.

Režim „A“: 
Automatski se uključuje u mraku i 
svetli pri 20% osvetljenosti tokom 
5 sati.

Uključivanje i isključivanje, izbor 
režima (režimi A, B i C)

LED
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