
L

WH

0,6...1,5m/s

IP 65

Ta
-20..+50°C

Pmax L × W × H 
(mm)

LSLS15W 15 W 1.600 lm 4.000 K 7,4 V / 5,4 Ah Li-ion 21 W, 9,5 V 4 m – 493 × 232 × 58
LSLS40W 40 W 4.800 lm 4.000 K 9,6 V / 12 Ah Li-FePo 21 W, 13,5 V 4 m 706 × 290 × 74

SMD
LED 65

15 W / 1600 lm15 W / 1600 lm

LSLS15W

LSLS40W

na stubna površinu sa stezaljkom na stub

LED soLarnE uLičnE svEtiLjkE sa 
sEnzorom krEtanja

Pritisnite taster „Be/Ki“ (ON/OFF) 1× ili „     “ na daljinskom upravljaču, 
svetiljka se automatski uključuje  i radi 4 sata neprekidno, pa prelazi u režim 
sa detekcijom kretanja. 

Pritisnite taster „Be/Ki“ (ON/OFF) 2× ili „     “ na daljinskom upravl-
jaču, svetiljka će prilikom detekcijekret kretanja automatski prelaziti na 
100%-nu jačinu svetlosti. Ukoliko senzor ne detektuje kretanje sledećih  
20 sekundi, jačina svetlosti će opasti na 30 %.  

Režim „A“ – Neprekidni rad

Režim „B“ – Senzorski rad

nakon 4 sata 
rada

Više informacija kod naših preprodavaca i kod naših komercijalista

TRACON DOO, Moravska 26, 24300 BAČKA TOPOLA   •  Telefon: 024/712-503
www.traconelectric.com  •  tracon@tracon.co.rs


