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LT8GH609WW 9 W 18 W 1.200 lm 3.000 K 30×600 
LT8GH609NW 9 W 18 W 1.220 lm 4.000 K 30×600 
LT8GH609CW 9 W 18 W 1.220 lm 6.500 K 30×600 
LT8GH12018WW 18 W 36 W 2.350 lm 3.000 K 30×1200 
LT8GH12018NW  18 W 36 W 2.450 lm 4.000 K 30×1200 
LT8GH12018CW 18 W 36 W 2.450 lm 6.500 K 30×1200 
LT8GH15022WW 22 W 58 W 2.900 lm 3.000 K 30×1500 
LT8GH15022NW 22 W 58 W 3.000 lm 4.000 K 30×1500  
LT8GH15022CW 22 W 58 W 3.000 lm 6.500 K 30×1500  

Proizvedene cevi sa LED tehnikom se koriste kao nadopuna tradicionalnih fluorescentnih cevi. 

U svetiljke opremljene sa elektronskom predspojenom spravom cevi se postavljaju neposredno bez druge dopunske opreme, (elektronsku pred-
spojenu spravu treba isključiti iz mreže i cev na naznačenoj strani treba direktno napajati), a u svetiljke opremljene magnetskom predspojenom 
spravom na mesto upaljača treba postaviti specijalan most isporučen zajedno sa cevi.

U svetiljke sa magnetnom predspojnom spravom umesto  pokretača  se montira specijalni premošćivač, koji se isporučuje uz cevi.

Šema priključenja

Lampe sa magnetnom predspojnom spravom Lampe sa elektronskom predspojnom spravom

LT8 Stakleni LED svetleći cev, 
sa opalnon burom

Detaljnije informacije kod naših komercijalista!
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