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RN08

RN14

45-85

% rHP
1,2 VA AC

m P
0,9 W DC

m
1,5 kV
Utest
1minUi

250 V max. 
100 mΩ

R Ta
-40..+85°C×105×107

4.66

8-5 x 0.5

7.15
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8-5 x 0.5

RN14-SOCKETRN08-SOCKET

Um VAC
VDC A NC

NO m
RN08-12DC 12 V DC

12 A,  
230 V AC,  
28 V DC

2×CO 37 g
RN08- 

SOCKET 

RN08-24DC 24 V DC
RN08-110DC 110 V DC
RN08-24AC 24 V AC
RN08-110AC 110 V AC
RN08-230AC 230 V AC

Um VAC
VDC A NC

NO m
RN14-12DC 12 V DC

12 A,  
230 V AC,  
28 V DC

4×CO 70 g
RN14- 

SOCKET 

RN14-24DC 24 V DC
RN14-110DC 110 V DC
RN14-24AC 24 V AC
RN14-110AC 110 V AC
RN14-230AC 230 V DC

RN.. Minijaturni snažni rele sa dugmom  
za testiranje i indikatorom statusa

Sa 2 preklopna kontakta (2 × CO)

Sa 4 preklopna kontakta (4 × CO)

Podnožja relea

Detaljnije informacije kod naših komercijalista!

24300 Bačka Topola, Moravska 26  •  Telefon: 024-712-503
www.traconelectric.com  •  tracon@tracon.co.rs
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R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61810-1

RN09-SOCKETRN05-SOCKET

RN05

RN09

45-85

% rHP
1 VA AC

m P
0,53 WDC

m
1,2 kV
Utest
1minUi

250 V max. 
50 mΩ

R Ta
-40..+85°C×105×107

Um VAC
VDC A NC

NO m
RN05-12DC 12 V DC

NC: 12A,  
NO: 15A 

(230V AC / 
30V DC)

1×CO 20 g
RN05- 

SOCKET 

RN05-24DC 24 V DC
RN05-110DC 110 V DC
RN05-24AC 24 V AC
RN05-110AC 110 V AC
RN05-230AC 230 V AC

Um VAC
VDC A NC

NO m
RN09-12DC 12 V DC

8A  
(230V AC / 
30V DC)

2×CO 18 g
RN09- 

SOCKET 

RN09-24DC 24 V DC
RN09-110DC 110 V DC
RN09-24AC 24 V AC
RN09-110AC 110 V AC
RN09-230AC 230 V AC

RN..

Podnožja relea

Print rele sa dugmom za testi- 
ranje i indikatorom statusa

Namenjeni  su  prvenstveno  za  ugradnju  u  štampane  ploče  elektronskih strujnih 
krugova komandovanja ili regulacija procesa. Takva primena može biti na primer 
automatika kotlova, kućni sistem napajanja vodom, uređaj za cirkulaciju i nado-
punjavanje vodom kućnih bazena, automatizovana veš-mašina, itd. 

Konstrukcija i izvedba relea je takva da su pogodni za zaštitno odvajanje 
previsokog napona dodira. Podležu ispitivanjima jednominutnim naponom 
od 4000 V između namota elektromagneta  i  kontakata.  Ispunjavaju  
propise  za  rastojanje  od  8  mm radi vazdušnog zazora i zaštite od 
puzajućih struja između aktivnih elemenata i pogonskog namotaja. 

Pored lemljenja na štampanu strujnu ploču mogu se montirati na uobi-
čajenu montažnu šinu preko podnožja opremljenih vijčanim stezaljkama. 
Imaju 1 ili 2 preklopna kontakta.

Sa 1 preklopnim kontaktom (1 × CO)

Sa 2 preklopna kontakta (2 × CO)

Detaljnije informacije kod naših komercijalista!

24300 Bačka Topola, Moravska 26  •  Telefon: 024-712-503
www.traconelectric.com  •  tracon@tracon.co.rs


