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ESPD1+2-...-1P 
ESPD1+2-...-2P

ESPD1+2-12.5-1P 
ESPD1+2-12.5-2P

ESPD1+2-50-1P 
ESPD1+2-50-2P

ESPD1+2-12.5-1P 
ESPD1+2-12.5-2P

ESPD1+2-50-1P 
ESPD1+2-50-2P

36

72

90 94

ESPD1+2-12,5-1P 
(zamenljiv uložak)

ESPD1+2-50-1P 
(kompaktni)

ESPD1+2-12,5-2P 
(zamenljiv uložak)

ESPD1+2-50-2P 
(kompaktni)

SPD kategorizacija prema EN6 1643-11 Type 1 + Type 2 Type 1 + Type 2 Type 1 + Type 2 Type 1 + Type 2

SPD kategorizacija prema IEC6 1643-11 Class I + Class II Class I + Class II Class I + Class II Class I + Class II

Nazivni pogonski napon – Un 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC

Maksimalni kontinualni pogonski napon – Uc 275 V AC 385 V AC 275 V AC 385 V AC

Strujni impuls odvođenja (10/350µs) – Iimp 12.5 kA 50 kA 12.5 kA 50 kA

Nazivna struja odvođenja (8/20µs) – In 20 kA 50 kA 20 kA 50 kA

Maksimalna struja odvođenja (8/20µs) – Imax 50 kA 160 kA 50 kA 160 kA

Zaštitni naponski nivo (max.) – Up  
L-N/[N-PE]

≤1,3 kV ≤2,5 kV ≤1,3 kV ≤2,5 kV

Zaštitni naponski nivo 5 kA – Up  
L-N/[N-PE]

≤1 kV – ≤1 kV –

Nazivna prekidabilna struja naknadnog curenja – Ifi – 3k Arms – 3k Arms

Maksimalni predspojeni osigurač 160A gG 500A gG 160A gG 500A gG

Vreme početka reagovanja – tA ≤25ns

Radna temperaturna oblast – Tu Između -40ºC i +80ºC

Boja signala pogonskog stanja / greške Zelena / crvena

Poprečni presek priključnog provodnika min / max 4/35 mm2

Montaža DIN šina 35 mm

Materijal oklopa (obloge) UL94-V0

Stepen zaštite IP20

T1+T2

2

1 
pol

2 
pola AC

Glavne karakteristike:
l Za TN sisteme
l Sa zamenljivim ulošcima ili u kompaktnoj verziji

ESPD
ODVODNICI PRENAPONA



ESPD1+2-...-3P 
ESPD1+2-...-4P

ESPD1+2-12.5-3P 
ESPD1+2-12.5-4P

ESPD1+2-50-3P 
ESPD1+2-50-4P

54
72 144

4909

108

PE

L1 L2 L3

PE

NL1 L2 L3
ESPD1+2-12.5-3P ESPD1+2-12.5-4P ESPD1+2-50-3P ESPD1+2-50-4P

ESPD1+2-12,5-3P 
(zamenljiv uložak)

ESPD1+2-50-3P 
(kompaktni)

ESPD1+2-12,5-4P 
(zamenljiv uložak)

ESPD1+2-50-4P 
(kompaktni)

SPD kategorizacija prema EN6 1643-11 Type 1 + Type 2 Type 1 + Type 2 Type 1 + Type 2 Type 1 + Type 2

SPD kategorizacija prema IEC6 1643-11 Class I + Class II Class I + Class II Class I + Class II Class I + Class II

Nazivni pogonski napon – Un 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC

Maksimalni kontinualni pogonski napon – Uc 275 V AC 385 V AC 275 V AC 385 V AC

Strujni impuls odvođenja (10/350µs) – Iimp 12.5 kA 50 kA 12.5 kA 50 kA

Nazivna struja odvođenja (8/20µs) – In 20 kA 50 kA 20 kA 50 kA

Maksimalna struja odvođenja (8/20µs) – Imax 50 kA 160 kA 50 kA 160 kA

Zaštitni naponski nivo (max.) – Up  
L-N/[N-PE]

≤1,3 kV ≤2,5 kV ≤1,3 kV ≤2,5 kV

Zaštitni naponski nivo 5 kA – Up  
L-N/[N-PE]

≤1 kV – ≤1 kV –

Nazivna prekidabilna struja naknadnog curenja – Ifi – 3k Arms – 3k Arms

Maksimalni predspojeni osigurač 160A gG 500A gG 160A gG 500A gG

Vreme početka reagovanja – tA ≤25ns

Radna temperaturna oblast – Tu Između -40ºC i +80ºC

Boja signala pogonskog stanja / greške Zelena / crvena

Poprečni presek priključnog provodnika min / max 4/35 mm2

Montaža DIN šina 35 mm

Materijal oklopa (obloge) UL94-V0

Stepen zaštite IP20

Glavne karakteristike:
l Za TN-C (3P) i TN-S (4P) sisteme
l Sa zamenljivim ulošcima ili u kompaktnoj verziji

3

T1+T23
pola

4 
pola ACESPD
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ESPD1+2-...-1+1P 
ESPD1+2-...-3+1P

ESPD1+2-12.5-1+1P 
ESPD1+2-12.5-3+1P

ESPD1+2-50-1+1P 
ESPD1+2-50-3+1P

ESPD1+2-12.5-1+1P ESPD1+2-12.5-3+1P ESPD1+2-50-1+1P ESPD1+2-50-3+1P
L

N

L1 L2 L3

N

90

72
36

144

4909

72

L

N N

PE PE

N

L1 L2 L3

N

ESPD1+2-12,5-1+1P
ESPD1+2-12,5-3+1P 

(zamenljiv uložak)

ESPD2-50-1+1P
ESPD2-50-3+1P 

(kompaktni)

SPD kategorizacija prema EN6 1643-11 Type 1 + Type 2 Type 1 + Type 2

SPD kategorizacija prema IEC6 1643-11 Class I + Class II Class I + Class II

Nazivni pogonski napon – Un 230/400 V AC 230/400 V AC

Maksimalni kontinualni pogonski napon – Uc 275 V AC 385 V AC

Maksimalni kontinualni pogonski napon (N-PE) – Uc 255 V AC –

Strujni impuls odvođenja (10/350µs) – Iimp 12,5 kA 50 kA/100 kA

Nazivna struja odvođenja (8/20µs) [L-N/N-PE] – In 20 kA/40 kA 50 kA/100 kA

Maksimalna struja odvođenja (8/20µs) [L-N/N-PE] – Imax 50 kA/70 kA 160 kA/200 kA

Zaštitni naponski nivo (maks) [L-N/N-PE] – Up ≤1,3 kV/≤1,5 kV ≤2,5 kV/≤2,0 kV

Zaštitni naponski nivo 5 kA [L-N/N-PE] – Up ≤1 kV/≤1,5 kV –

Zaštitni naponski nivo Up [N-PE] ≤1,5 kV –

Nazivna prekidabilna struja naknadnog curenja [N-PE] – Ifi 100Arms 3k Arms/100Arms

Maksimalni predspojeni osigurač 160A gG 500A gG

Vreme početka reagovanja – tA ≤25ns

Vreme početka reagovanja [N-PE]– tA ≤100ns

Radna temperaturna oblast – Tu Između -40ºC i +80ºC

Boja signala pogonskog stanja / greške Zelena / crvena

Poprečni presek priključnog provodnika min / max 4/35 mm2

Montaža DIN šina 35 mm

Materijal oklopa (obloge) UL94-V0

Stepen zaštite IP20

Glavne karakteristike:
l Za TN (1+1P), TN-S (3+1P) i TT sisteme 
l Sa zamenljivim ulošcima ili u kompaktnoj verziji

4

T1+T21+1
pol

3+1 
pol ACESPD
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ESPD1+2-12.5M ESPD1+2-12.5NPE

SPD kategorizacija prema EN6 1643-11 Type 1 + Type 2 Type 1 + Type 2

SPD kategorizacija prema IEC6 1643-11 Class I + Class II Class I + Class II

Maksimalni kontinualni pogonski napon – Uc 275 V AC 275 V AC

Nazivna struja odvođenja (10/350µs) 
L-N/[N-PE]1P – Iimp

12,5 kA 12,5 kA

Nazivna struja odvođenja (8/20µs) 
L-N/[N-PE] – In 

20 kA 40 kA

Maksimalna struja odvođenja (8/20µs) – Imax 50 kA 70 kA

Zaštitni naponski nivo (max.) – Up  
L-N/[N-PE]

≤1,3 kV ≤1,5 kV

Radna temperaturna oblast – Tu Između -40ºC i +80ºC

Boja signala pogonskog stanja / greške Zelena / crvena

Poprečni presek priključnog provodnika min / max 4/35 mm2

Montaža DIN šina 35 mm

Materijal oklopa (obloge) UL94-V0

Stepen zaštite IP20

Glavne karakteristike:
l M tip: za TN sisteme
l NPE pol: za TN i TT sisteme

5

T1+T21
pol NPE ACESPD
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L NL N

ESPD1+2+3-25-1P ESPD1+2+3-25-2P

Glavne karakteristike:
l Za TN sisteme
l U kompaktnoj verziji

ESPD1+2+3-25-1P 
ESPD1+2+3-25-2P

SPD kategorizacija prema EN6 1643-11 Type 1 + Type 2 + Type 3

SPD kategorizacija prema IEC6 1643-11 Class I + Class II + Class III

Nazivni pogonski napon – Un 230/400 V AC

Maksimalni kontinualni pogonski napon – Uc 275 V AC

Strujni impuls odvođenja (10/350µs) – Iimp 25 kA

Nazivna struja odvođenja (8/20µs) – In 25 kA

Maksimalna struja odvođenja (8/20µs) – Imax 100 kA

Napon praznog hoda složenotalasnog generatora – UOC 20 kV

Zaštitni naponski nivo (maks) – Up ≤1,3 kV

Maksimalni predspojeni osigurač 325A gL

Vreme početka reagovanja – tA ≤25ns

Radna temperaturna oblast – Tu Između -40ºC i +80ºC

Boja signala pogonskog stanja / greške Zelena / crvena

Poprečni presek priključnog provodnika min / max 4/35 mm2

Montaža DIN šina 35 mm

Materijal oklopa (obloge) UL94-V0

Stepen zaštite IP20

6

T1+T2+T31
pol

2 
pola AC

Crtež sa dimenzijama Šema električne veze

ESPD
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45

70 ESPD1+2+3-25-3P144

9490

108

ESPD1+2+3-25-4P

Glavne karakteristike:
l Za TN sisteme
l U kompaktnoj verziji

ESPD1+2+3-25-3P 
ESPD1+2+3-25-4P

SPD kategorizacija prema EN6 1643-11 Type 1 + Type 2 + Type 3

SPD kategorizacija prema IEC6 1643-11 Class I + Class II + Class III

Nazivni pogonski napon – Un 230/400 V AC

Maksimalni kontinualni pogonski napon – Uc 275 V AC

Strujni impuls odvođenja (10/350µs) – Iimp 25 kA

Nazivna struja odvođenja (8/20µs) – In 25 kA

Maksimalna struja odvođenja (8/20µs) – Imax 100 kA

Napon praznog hoda složenotalasnog generatora – UOC 20 kV

Zaštitni naponski nivo (maks) – Up ≤1,3 kV

Maksimalni predspojeni osigurač 325A gL

Vreme početka reagovanja – tA ≤25ns

Radna temperaturna oblast – Tu Između -40ºC i +80ºC

Boja signala pogonskog stanja / greške Zelena / crvena

Poprečni presek priključnog provodnika min / max 4/35 mm2

Montaža DIN šina 35 mm

Materijal oklopa (obloge) UL94-V0

Stepen zaštite IP20

7

T1+T2+T33
pola

4 
pola AC

Crtež sa dimenzijama Šema električne veze

ESPD
ODVODNICI PRENAPONA
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70

ESPD2+3-40-1+1P
144

4909

72

ESPD2+3-40-3+1P

Glavne karakteristike:
l Za TN i TT sisteme
l U kompaktnoj verziji

ESPD1+2+3-25-1+1P 
ESPD1+2+3-25-3+1P

SPD kategorizacija prema EN6 1643-11 Type 1 + Type 2 + Type 3

SPD kategorizacija prema IEC6 1643-11 Class I + Class II + Class III

Nazivni pogonski napon – Un 230/400 V AC

Maksimalni kontinualni pogonski napon – Uc 275 V AC

Nazivna struja odvođenja (10/350µs) [L-N/N-PE] – Iimp 25 kA/100 kA

Nazivna struja odvođenja (8/20µs) [L-N/N-PE] – In 25 kA/100 kA

Maksimalna struja odvođenja (8/20µs) [L-N/N-PE] – Imax 100 kA

Napon praznog hoda složenotalasnog generatora – UOC 20 kV

Zaštitni naponski nivo (maks) [L-N/N-PE] – Up ≤1,3/≤1,5 kV

Nazivna prekidabilna struja naknadnog curenja – Ifi 100 Arms

Maksimalni predspojeni osigurač 325A gL

Vreme početka reagovanja – tA ≤25ns/ ≤100ns

Radna temperaturna oblast – Tu Između -40ºC i +80ºC

Boja signala pogonskog stanja / greške Zelena / crvena

Poprečni presek priključnog provodnika min / max 4/35 mm2

Montaža DIN šina 35 mm

Materijal oklopa (obloge) UL94-V0

Stepen zaštite IP20

8

T1+T2+T31+1
pol

3+1 
pol AC

Crtež sa dimenzijama Šema električne veze

ESPD
ODVODNICI PRENAPONA
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ESPD2-...-1P ESPD2-...-2P

ESPD2-40-1P ESPD2-70-1P ESPD2-40-2P ESPD2-70-2P

SPD kategorizacija prema EN6 1643-11 Type 2 Type 2 Type 2 Type 2

SPD kategorizacija prema IEC6 1643-11 Class II Class II Class II Class II

Nazivni pogonski napon – Un 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC

Maksimalni kontinualni pogonski napon – Uc 275 V AC 275 V AC 275 V AC 275 V AC

Nazivna struja odvođenja (8/20µs) – In 20 kA 40 kA 20 kA 40 kA

Maksimalna struja odvođenja (8/20µs) – Imax 40 kA 70 kA 40 kA 70 kA

Zaštitni naponski nivo (max.) – Up  
L-N/[N-PE]

≤1,3 kV ≤1,7 kV ≤1,3 kV ≤1,7 kV

Zaštitni naponski nivo 5 kA – Up  
L-N/[N-PE]

≤1 kV ≤0,9 kV ≤1 kV ≤0,9 kV

Maksimalni predspojeni osigurač 125A gG 200A gG 125A gG 200A gG

Vreme početka reagovanja – tA ≤25ns

Radna temperaturna oblast – Tu Između -40ºC i +80ºC

Boja signala pogonskog stanja / greške Zelena / crvena

Poprečni presek priključnog provodnika min / max 4/35 mm2

Montaža DIN šina 35 mm

Materijal oklopa (obloge) UL94-V0

Stepen zaštite IP20

Glavne karakteristike:
l Za TN sisteme
l Sa zamenljivim ulošcima

T21 
pol

2 
pola AC

9

Crtež sa dimenzijama
Šema električne veze

ESPD
ODVODNICI PRENAPONA
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ESPD2-...-3P ESPD2-...-4P

T23 
pola

4 
pola AC

ESPD2-40-3P ESPD2-70-3P ESPD2-40-4P ESPD2-70-4P

SPD kategorizacija prema EN6 1643-11 Type 2 Type 2 Type 2 Type 2

SPD kategorizacija prema IEC6 1643-11 Class II Class II Class II Class II

Nazivni pogonski napon – Un 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC 230/400 V AC

Maksimalni kontinualni pogonski napon – Uc 275 V AC 275 V AC 275 V AC 275 V AC

Nazivna struja odvođenja (8/20µs) – In 20 kA 40 kA 20 kA 40 kA

Maksimalna struja odvođenja (8/20µs) – Imax 40 kA 70 kA 40 kA 70 kA

Zaštitni naponski nivo (max.) – Up  
L-N/[N-PE]

≤1,3 kV ≤1,7 kV ≤1,3 kV ≤1,7 kV

Zaštitni naponski nivo 5 kA – Up  
L-N/[N-PE]

≤1 kV ≤0,9 kV ≤1 kV ≤0,9 kV

Maksimalni predspojeni osigurač 125A gG 200A gG 125A gG 200A gG

Vreme početka reagovanja – tA ≤25ns

Radna temperaturna oblast – Tu Između -40ºC i +80ºC

Boja signala pogonskog stanja / greške Zelena / crvena

Poprečni presek priključnog provodnika min / max 4/35 mm2

Montaža DIN šina 35 mm

Materijal oklopa (obloge) UL94-V0

Stepen zaštite IP20

Glavne karakteristike:
l Za TN-C (3P) i
l TN-S (4P) sisteme
l Sa zamenljivim ulošcima

10

Crtež sa dimenzijama Šema električne veze

ESPD
ODVODNICI PRENAPONA
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L1 L2 L3

N

ESPD2-...-1+1P ESPD2-...-3+1P

ESPD2-40-1+1P
ESPD2-40-3+1P

ESPD2-70-1+1P
ESPD2-70-3+1P

SPD kategorizacija prema EN6 1643-11 Type 2 Type 2

SPD kategorizacija prema IEC6 1643-11 Class II Class II

Nazivni pogonski napon – Un 230/400 V AC 230/400 V AC

Maksimalni kontinualni pogonski napon – Uc 275 V AC 275 V AC

Maksimalni kontinualni pogonski napon (N-PE) – Uc 255 V AC 255 V AC

Nazivna struja odvođenja (8/20µs) – In 20 kA 40 kA

Maksimalna struja odvođenja (8/20µs) – Imax 40 kA 70 kA

Zaštitni naponski nivo (maks) – Up ≤1,3 kV ≤1,7 kV

Zaštitni naponski nivo 5 kA – Up ≤1 kV ≤0,9 kV

Zaštitni naponski nivo Up [N-PE] ≤1,5 kV ≤1,5 kV

Maksimalni predspojeni osigurač 125A gG 200A gG

Vreme početka reagovanja – tA ≤25ns

Vreme početka reagovanja [N-PE]– tA ≤100ns

Radna temperaturna oblast – Tu Između -40ºC i +80ºC

Boja signala pogonskog stanja / greške Zelena / crvena

Poprečni presek priključnog provodnika min / max 4/35 mm2

Montaža DIN šina 35 mm

Materijal oklopa (obloge) UL94-V0

Stepen zaštite IP20

T21+1 
pol AC

Glavne karakteristike:
l 1+1 pol za TN i TT sisteme
l 3+1 pol za TN-S i TT sisteme
l Sa zamenljivim ulošcima

3+1 
pol

11

Crtež sa dimenzijama Šema električne veze

ESPD
ODVODNICI PRENAPONA



T21 
pol NPE AC

Glavne karakteristike:
l ...M tip: za TN sisteme
l ...NPE pol: za TN i TT sisteme

ESPD2-40M ESPD2-40NPE ESPD2-70M ESPD2-70NPE

SPD kategorizacija prema EN6 1643-11 Type 2 Type 2 Type 2 Type 2

SPD kategorizacija prema IEC6 1643-11 Class II Class II Class II Class II

Maksimalni kontinualni pogonski napon – Uc 275 V AC 255 V AC 275 V AC 255 V AC

Nazivna struja odvođenja (8/20µs) – In 20 kA 20 kA 40 kA 40 kA

Maksimalna struja odvođenja (8/20µs) – Imax 40 kA 40 kA 70 kA 70 kA

Zaštitni naponski nivo (max.) – Up  
L-N/[N-PE]

≤1,3 kV ≤1,5 kV ≤1,7 kV ≤1,5 kV

Zaštitni naponski nivo 5 kA – Up  
L-N/[N-PE]

≤1 kV ≤0,9 kV ≤1 kV ≤0,9 kV

Radna temperaturna oblast – Tu Između -40ºC i +80ºC

Boja signala pogonskog stanja / greške Zelena / crvena

Poprečni presek priključnog provodnika min / max 4/35 mm2

Montaža DIN šina 35 mm

Materijal oklopa (obloge) UL94-V0

Stepen zaštite IP20

12

ESPD
ODVODNICI PRENAPONA



LL L N

ESPD2+3-40-2P

36

18

ESPD2+3-40-4P

T2+T32 
pola

4 
pola AC

Glavne karakteristike:
l Za TN (2P) i
l TN-S (4P) sisteme
l U kompaktnoj verziji

ESPD2+3-40-2P 
ESPD2+3-40-4P

SPD kategorizacija prema EN6 1643-11 Type 2 + Type 3

SPD kategorizacija prema IEC6 1643-11 Class II + Class III

Nazivni pogonski napon – Un 230/400 V AC

Maksimalni kontinualni pogonski napon – Uc 275 V AC

Nazivna struja odvođenja (8/20µs) [L-N/N-PE] – In 20 kA

Maksimalna struja odvođenja (8/20µs) [L-N/N-PE] – Imax 40 kA

Napon praznog hoda složenotalasnog generatora – UOC 10 kV

Zaštitni naponski nivo (maks) [L-N/N-PE] – Up ≤1,3 kV

Zaštitni naponski nivo 5 kA [L-N/N-PE] – Up ≤1,0 kV

Maksimalni predspojeni osigurač 125A gG

Vreme početka reagovanja – tA ≤25ns

Radna temperaturna oblast – Tu Između -40ºC i +80ºC

Boja signala pogonskog stanja / greške Zelena / crvena

Poprečni presek priključnog provodnika min / max 4/35 mm2

Montaža DIN šina 35 mm

Materijal oklopa (obloge) UL94-V0

Stepen zaštite IP20

Odvodnici prenapona instalisani između zona LZP1 i LZP2 za aparate priključene do 5 m obezbeđuju zaštitni nivo 
3-eg tipa

13

Crtež sa dimenzijama Šema električne veze

ESPD
ODVODNICI PRENAPONA
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ESPD2+3-40-1+1P

36

18

ESPD2+3-40-3+1P

Glavne karakteristike:
l Za TN, TT(1+P) i
l TN-S (3+1P) sisteme
l U kompaktnoj verziji

ESPD2+3-40-1+1P 
ESPD2+3-40-3+1P

SPD kategorizacija prema EN6 1643-11 Type 2 + Type 3

SPD kategorizacija prema IEC6 1643-11 Class II + Class III

Nazivni pogonski napon – Un 230/400 V AC

Maksimalni kontinualni pogonski napon – Uc 275 V AC

Nazivna struja odvođenja (8/20µs) [L-N/N-PE] – In 20 kA

Maksimalna struja odvođenja (8/20µs) [L-N/N-PE] – Imax 40 kA

Napon praznog hoda složenotalasnog generatora – UOC 10 kV

Zaštitni naponski nivo (maks) [L-N/N-PE] – Up ≤1,3/≤1,5 kV

Zaštitni naponski nivo 5 kA [L-N/N-PE] – Up ≤1,0/≤1,5 kV

Maksimalni predspojeni osigurač 125A gG

Vreme početka reagovanja – tA ≤25ns

Radna temperaturna oblast – Tu Između -40ºC i +80ºC

Boja signala pogonskog stanja / greške Zelena / crvena

Poprečni presek priključnog provodnika min / max 4/35 mm2

Montaža DIN šina 35 mm

Materijal oklopa (obloge) UL94-V0

Stepen zaštite IP20

Odvodnici prenapona instalisani između zona LZP1 i LZP2 za aparate priključene do 5 m obezbeđuju zaštitni nivo 
3-eg tipa
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T2+T31+1 
pol

3+1 
pol AC

Crtež sa dimenzijama Šema električne veze

ESPD
ODVODNICI PRENAPONA
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ESPD3-...-2P ESPD3-...-1+1P

2 
pola

1+1 
pol AC

Glavne karakteristike:
l Za TN (2P, 1+1P) i
l TT (1+1P) sisteme
l Sa zamenljivim ulošcima

ESPD3-5-2P 
ESPD3-5-1+1P

ESPD3-10-2P 
ESPD3-10-1+1P

SPD kategorizacija prema EN6 1643-11 Type 3 Type 3

SPD kategorizacija prema IEC6 1643-11 Class III Class III

Nazivni pogonski napon – Un 230 V AC 230 V AC

Maksimalni kontinualni pogonski napon – Uc 275 V AC 275V AC

Nazivna struja odvođenja (8/20µs) [L-N/N-PE] – In 5 kA 10 kA

Maksimalna struja odvođenja (8/20µs) [L-N/N-PE] – Imax 10 kA 20 kA

Napon praznog hoda složenog talasnog generatora  
– UOC

10 kV 20 kV

Zaštitni naponski nivo (maks) [L-N/N-PE] – Up ≤1,1 kV ≤1,2 kV

Maksimalni predspojeni osigurač 32A gG 63A gG

Vreme početka reagovanja – tA ≤25ns

Radna temperaturna oblast – Tu Između -40ºC i +80ºC

Boja signala pogonskog stanja / greške Zelena / crvena

Poprečni presek priključnog provodnika min / max 4/35 mm2

Montaža DIN šina 35 mm

Materijal oklopa (obloge) UL94-V0

Stepen zaštite IP20

Odvodnici prenapona u zone LPZ2 i LPZ3

T3
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Crtež sa dimenzijama Šema električne veze

ESPD
ODVODNICI PRENAPONA
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24

36
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6

NL

AC

Glavne karakteristike:
l Za TN i TT sisteme
l Ugradivi u montažnu kutiju

ESPD3-3-2P

SPD kategorizacija prema EN6 1643-11 Type 3

SPD kategorizacija prema IEC6 1643-11 Class III

Nazivni pogonski napon – Un 230 V AC

Maksimalni kontinualni pogonski napon – Uc 275 V AC

Nazivna struja odvođenja (8/20µs) [L-N/N-PE] – In 3 kA

Maksimalna struja odvođenja (8/20µs) [L-N/N-PE] – Imax 6 kA

Napon praznog hoda složenotalasnog generatora – UOC 6 kV

Zaštitni naponski nivo (maks) [L-N/N-PE] – Up ≤1,2 kV

Maksimalni predspojeni osigurač 16A gG

Vreme početka reagovanja – tA ≤25ns

Radna temperaturna oblast – Tu Između -40ºC i +80ºC

Boja signala pogonskog stanja / greške BEEP

Poprečni presek priključnog provodnika min / max 4/35 mm2

Montaža U montažnu kutiju

Materijal oklopa (obloge) UL94-V0

Stepen zaštite IP20

Odvodnici prenapona ugradivi u montažnu kutiju između zona LZP2 i LZP3 

1+1 
pol T3
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Crtež sa dimenzijama Šema električne veze

ESPD
ODVODNICI PRENAPONA



DC+ DC-

72

90

Glavne karakteristike:
l Za PV sisteme
l U kompaktnoj verziji

Crtež sa dimenzijama Šema električne veze

3 
pola DC T1+T2

ESPD1+2-DC50-600 ESPD1+2-DC50-1000

SPD kategorizacija prema EN6 1643-11 Type 1 + Type 2 Type 1 + Type 2

SPD kategorizacija prema IEC6 1643-11 Class I + Class II Class I + Class II

Nazivni pogonski napon – Unpv 600 V DC 1000 V DC

Maksimalni kontinualni pogonski napon – Ucpv 800 V DC 1200 V DC

Nazivna struja odvođenja (10/350µs) – Iimp 12,5 kA 12,5 kA

Nazivna struja odvođenja (8/20µs) – In 20 kA 20 kA

Maksimalna struja odvođenja (8/20µs) – Imax 50 kA 50 kA

Zaštitni naponski nivo (maks) [(DC+/DC-)->PE] – Up ≤3,0 kV ≤4,0 kV

Vreme početka reagovanja – tA ≤25ns

Radna temperaturna oblast – Tu Između -40ºC i +80ºC

Boja signala pogonskog stanja / greške Zelena / crvena

Poprečni presek priključnog provodnika min / max 4/35 mm2

Montaža DIN šina 35 mm

Materijal oklopa (obloge) UL94-V0

Stepen zaštite IP20
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45

70

DC+ DC-

90

54

Glavne karakteristike:
l Za PV sisteme
l Sa zamenljivim ulošcima

3 
pola DC

ESPD2-DC40-600 ESPD2-DC40-1000

SPD kategorizacija prema EN6 1643-11 Type 2 Type 2

SPD kategorizacija prema IEC6 1643-11 Class II Class II

Nazivni pogonski napon – Unpv 600 V DC 1000 V DC

Maksimalni kontinualni pogonski napon – Ucpv 800 V DC 1200 V DC

Nazivna struja odvođenja (8/20µs) – In 20 kA 20 kA

Maksimalna struja odvođenja (8/20µs) – Imax 40 kA 40 kA

Zaštitni naponski nivo (maks) [(DC+/DC-)->PE] – Up ≤3,0 kV ≤4,0 kV

Vreme početka reagovanja – tA ≤100ns

Radna temperaturna oblast – Tu Između -40ºC i +80ºC

Boja signala pogonskog stanja / greške Zelena / crvena

Poprečni presek priključnog provodnika min / max 4/35 mm2

Montaža DIN šina 35 mm

Materijal oklopa (obloge) UL94-V0

Stepen zaštite IP20

T2
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Crtež sa dimenzijama Šema električne veze

ESPD
ODVODNICI PRENAPONA



ESPD2-DC40-600V ESPD2-DC40-1000V

ESPD2-DC40-600VG ESPD2-DC40-1000VG

3 
pola DC

ESPD2-DC40-600V 
ESPD2-DC40-600VG

ESPD2-DC40-1000V 
ESPD2-DC40-1000VG

SPD kategorizacija prema EN6 1643-11 Type 2 Type 2

SPD kategorizacija prema IEC6 1643-11 Class II Class II

Nazivni pogonski napon – Unpv 600 V DC 1000 V DC

Maksimalni kontinualni pogonski napon – Ucpv 800 V DC 1200 V DC

Nazivna struja odvođenja (8/20µs) – In 20 kA 20 kA

Maksimalna struja odvođenja (8/20µs) – Imax 40 kA 40 kA

Zaštitni naponski nivo (maks) [(DC+/DC-)->PE] – Up ≤3,0 kV ≤4,0 kV

Radna temperaturna oblast – Tu Između -40ºC i +80ºC

Boja signala pogonskog stanja / greške Zelena / crvena

Materijal oklopa (obloge) UL94-V0

Stepen zaštite IP20

T2V 
VG
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ESPD
ODVODNICI PRENAPONA
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Razni režimi rasprostiranja
Zajednički režim

–  Prenapon zajedničkog režima nastaje između aktivnog provodnika i zemlje: faza – zemlja ili neutralni  
vod – zemlja. Ovaj prenapon je opasan za uređaje sa uzemljenom metalnom konstrukcijom, jer je rizik 
veliki od proboja izolacije. 

Prenapon  
zajedničkog 
režima   

Prenapon diferen-
cijalnog režima   

Električni 
uređaj

Električni 
uređaj

Tumačenje prenapona zajedničkog režima

Tumačenje prenapona zajedničkog režima

Ph

Ph

N

N

Imc

Imc

Imc

Imc

Broj i izbor polova:
–  Zavisno od sistema zaštite potrebna je nabavka zaštite zajedničkog ili diferencijalnog moda (režima) 

TT TN-C TN-S

Fazni provodnik-neutralni provodnik  
(diferencijalni režim)

preporučuje se – preporučuje se

Fazni provodnik-zaštitni provodnik (PE ili PEN)  
(zajednički režim)

da da da 

Neutralni provodnik – zaštitni provodnik (PE)  
(zajednički režim)

da – da 

Diferencijalni režim
–  Prenapon diferencijalnog režima nastaje između aktivnih provodnika: faza/faza ili faza/ neutralni provod-

nik. Ovi prenaponi su opasni za osetljive računare i svoje periferije, itd.



PE

N
L3
L2
L1

PE

L3
L2
L1

N
L1

PE

2P, 3P, 4P SPDs

PE

N
L3
L2
L1

N
L1

1P + N, 3P + N túlfeszültség-korlátozók

PE
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Prenapon zajedničkog režima
Osnovni je vid zaštite u bilo kojim režimu sistema zaštite. Prenapon zajedničkog režima nastaje između aktivnog pro-
vodnika i zemlje: faza/zemlja ili neutralni provodnik/zemlja. 

Ovaj prenapon je opasan za uređaje sa uzemljenom metalnom konstrukcijom, jer je rizik od proboja izolacije veliki.

Ograničivači prenapona 2P, 3P i 4P  

–  Uređaji su pogodni za zaštitu TT i TN sistema
–  Iskljuivo štite od prenapona zajedničkog režima

Prenapon diferencijalnog režima
U slučaju TT i TN-S sistema zaštite dodira uzemljivanje neutralnog provodnika prouzrokuje asimetriju zbog impedancije 
zemlje, koja povlači sa sobom prenapon diferencijalnog režima čak i tada, kada atmosfersko pražnjenje indukuje prena-
pon zajedničkog režima. Diferencijalni režim nastaje između aktivnih provodnika: faza/faza ili faza/neutralni vod. Ovi su 
izričito opasni na elektronske uređaje, osetljive računare i njihove periferije. 

Ograničivači prenapona 1P+N, 3P+N

–  Uređaji su pogodni za zaštitu TT i TN-S sistema zaštite dodira. 
–  Pružaju zaštitu u slučaju prenapona zajedničkog i diferencijalnog režima

1P+N, 3P+N ograničivači prenapona 

2P, 3P, 4P SPDs



Detaljnije informacije kod naših komercijalista!

24300 Bačka Topola, Moravska 26
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